
Drift og vedligehold for Fårup Betonindustri A/S 

Produktgruppe: Facader Version nr.: 01 

Godkendt af:  Dato:  

  

Side 1 af 1 
 

Sagsnr. og -navn: 

 

 

Leverancen omfatter: 

 

 

Vedligehold 

Sandwichelementer består af forplade også kaldet ”facaden”, og en bagvæg i beton. For drift og 

vedligeholdelse af bagvæggen henvises til drift og vedligehold for vægge. 

Vedligeholdelsen af facadeelementernes overflade kan begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet 

tilsmudsning, eller med nogle års mellemrum, afhængig af omgivende miljø. 

 

Behandling af overfalder 

Facadeelementers overflade kan rengøres med rent vand og stiv børste. Hvis der er brug for skrappere 

rengøring, skal leverandør/sagkyndig kontaktes. 

 

Reparationer 

Er der behov for reparation af betonoverfalder, bør man søge bistand hos leverandør eller sagkyndig.  

Der skal altid bruges egnede produkter dvs. produkter der er godkendt, og underlagt en anerkendt 

kontrolordning, eller en tilsvarende dokumentation for produktets kvalitet. 

 

Eftersyn 

Der afholdes 1- og 5 års eftersyn. 

Når eftersynet er gennemført, vurderes eventuelle skader og -reparationsbehov. 


