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Rengøring: 

For betonoverflader der leveres overfladebehandlet henvises til drifts- og vedligeholdelsesvejledning fra 

aktøren af den aktuelle overfladebehandling. 

Ved placering udvendigt rengøres med kost og evt. vand. Der må kun bruges sand og ikke anvendes salt 

eller urea (clorider) til glatførebekæmpelse. 

For ubehandlede betonoverflader kan rengøring ske ved hyppig vask, dagligt / ugentligt afhængig af aktuel 

brug og ønsket renholdelsesgrad, med vand tilsat et moderat alkalisk vaskeplejemiddel med voks, eller -

alm. sæbespåner. 

Betonoverflader uden behandling eller belægning, vil være vanskelige at holde rene og vil fremtræde med 

farvevariationer. Dette er normalt. 

Kraftig tilsmudsning kan om nødvendigt fjernes med et industrirenseprodukt.  

Når trapperne / reposerne er renset og tilstrækkeligt tørre, kan overflader imprægneres, f.eks. med Bro-

Cure (bencon.dk). Det er vigtigt at leverandørernes anvisninger følges nøje. 

Mindre pletter, som ikke kan fjernes ved vask eller -kemisk, kan ofte fjernes ved forsigtig slibning med fint 

vandslibepapir og vand. 

 

Eftersyn: 

Der afholdes 1- og 5 års eftersyn. 

Når eftersynet er gennemført, vurderes eventuelle skader og -reparationsbehov 

 

Vedligehold: 

Når skade opstår eller konstateres (planlagt som angivet for eftersyn). 

Reparation iht. resultat af eftersyn. 


